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CENY

1,5 BlueHDi 100 S&S 92 500 z

1,5 BlueHDi 100 S&S M6 98 700 z

e T 1,5 BlueHDi 120 S&S M6 103 200 zt
PREMIUM 2,0 BlueHDi 120 S&S M6 106 700 z#
2,0 BlueHDi 150 S&S M6 110 200 z}

Elektryczny, 136 KM, zasieg 230 km* (akumulator 50 k\WWh) A 142 500 zi

1,5 BlueHDi 100 S&S M6 95 000 z

1,5 BlueHDi 120 S&S M6 99 500 z

PRO 2,0 BlueHDi 120 S&S M6 103 000 z#
Elektryczny, 136 KM, zasieg 230 km* (akumulator 50 kWh) A 139 400 z}

Elektryczny, 136 KM, zasieg 330 km* (akumulator 75 k\Wh) A 160 900 zi

1,5 BlueHDi 100 S&S M6 101 200 z#

2,0 BlueHDi 120 S&S M6 109 200 z4

2,0 BlueHDi 120 S&S EAT8 113 700 z}

PREMIUM 2,0 BlueHDi 150 S&S M6 112 700 z4
STANGIED 2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8 120 700 z#
Elektryczny, 136 KM, zasieg 230 km* (akumulator 50 k\Wh) A 145 000 z}

Elektryczny, 136 KM, zasieg 330 km* (akumulator 75 kWh) A 166 500 zi

2,0 BlueHDi 120 S&S M6 105 000 z#

GRIP 2,0 BlueHDi 150 S&S M6 111 000 z4
2,0 BlueHDi 120 S&S M6 115 200 z#

2,0 BlueHDi 120 S&S EAT8 119 700 z#

AR 2,0 BlueHDi 150 S&S M6 118 700 z}
2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8 126 700 zi

Elektryczny, 136 KM, zasieg 230 km* (akumulator 50 k\WWh) A 153 200 z}i

Elektryczny, 136 KM, zasieg 330 km* (akumulator 75 k\Wh) A 174 700 z}

2,0 BlueHDi 120 S&S M6 105 500 z#

PRO Elektryczny, 136 KM, zasieg 230 km* (akumulator 50 k\Wh) A 147 500 z}i
Elektryczny, 136 KM, zasieg 330 km* (akumulator 75 kWh) A 169 000 z}

2,0 BlueHDi 120 S&S M6 111 700 z4

2,0 BlueHDi 120 S&S EAT8 117 400 z4

SR 2,0 BlueHDi 150 S&S M6 117 700 z}
2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8 124 400 zi

LONG Elektryczny, 136 KM, zasieg 230 km* (akumulator 50 kWh) A 147 500 z}i
Elektryczny, 136 KM, zasieg 330 km* (akumulator 75 k\Wh) A 169 000 zi

2,0 BlueHDi 120 S&S M6 117 700 z4

2,0 BlueHDi 120 S&S EAT8 123 400 zt

AEELALT 2,0 BlueHDi 150 S&S M6 123 700 z#
2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8 130 400 zi

Elektryczny, 136 KM, zasieg 230 km* (akumulator 50 k\Wh) A 155 700 z}i

Elektryczny, 136 KM, zasieg 330 km* (akumulator 75 k\Wh) A 177 200 zi

FURGON BRYGADOWY MODUtLOWY
I S 2 i

2,0 BlueHDi 120 S&S 119 800 z#

2,0 BlueHDi 150 S&S M6 125 800 zi
LONG PRO

Elektryczny, 136 KM, zasieg 230 km* (akumulator 50 kWh) A 156 200 z}i

Elektryczny, 136 KM, zasieg 330 km* (akumulator 75 k\WWh) A 177 700 zi

FURGON BRYGADOWY

WYMIARY m SILNIK SKRZYNIA BIEGOW CENA NETTO

2,0 BlueHDi 120 S&S 122 000 z#
2,0 BlueHDi 150 S&S M6 125 500 zt
STANDARD PREMIUM 2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8 133 500 z#
Elektryczny, 136 KM, zasieg 230 km* (akumulator 50 kWh) A 157 800 z}
Elektryczny, 136 KM, zasieg 330 km* (akumulator 75 kWh) A 179 300 zi

M6 — manualna skrzynia biegéw o 6 przetozeniach EAT8 — automatyczna skrzynia biegéw EAT o 8 przelozeniach A — pojedyncza przekfadnia automatyczna S8&S — system Stop & Start



FURGON BRYGADOWY

2,0 BlueHDi 120 S&S 124 500 zi
2,0 BlueHDi 150 S&S M6 130 500 z4
LONG PREMIUM 2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8 137 200 z#
Elektryczny, 136 KM, zasieg 230 km* (akumulator 50 kWh) A 160 300 zi
Elektryczny, 136 KM, zasieg 330 km* (akumulator 75 k\WWh) A 181 800 z}

PLATFORMA DO ZABUDOWY

WYMIARY m SILNIK SKRZYNIA BIEGOW CENA NETTO

2,0 BlueHDi 120 S&S 96 500 zi

M6 — manualna skrzynia biegdéw o 6 przetozeniach  EAT8 — automatyczna skrzynia biegéow EAT o 8 przetozeniach A — pojedyncza przektadnia automatyczna S8S — system Stop & Start

* Podane wartosci zasiegu i zuzycia energii elektrycznej sa zgodne procedurg badania WLTP obowigzujaca od 1 wrzesnia 2018 r., na podstawie ktdrej sa homologowane nowe samochody
Podane wartosci moga sie roznic w zaleznosci od realnych warunkdéw uzytkowania i czynnikdw takich jak: predkosc, oczekiwany komfort termiczny w kabinie, styl jazdy, temperatura otoczenia

Czas tadowania zalezy przede wszystkim od mocy zainstalowanej tadowarki w samochodzie, rodzaju kabla do tadowania, jak réwniez od rodzaju i mocy wybranej stacji tadowania. Szczegdtowe
informacje mozna uzyskac w najblizszym punkcie sprzedazy. Wiecej informacji mozna uzyskad na stronie internetowej https://www.peugeot.pl/swiat-marki-peugeot/innowacje-i-
technologie/wltp.html

WYPOSAZENIE

FURGON

KOD SYSTEMY WSPOMAGAJACE KIEROWCE URCON e, FeoN | FURON smveapowy | MUESON  piaTroRms
ﬁBASéls AFU + HILL ASSIST (wspomaganie ruszania na wzniesieniu), ESP S S S S S S S
Grip Control

UFO2  (P) w pakiecie z opcjami felg, wymaga opon 215/60 R17 C 104H 3PMSF p p S p P p p
(zimowe)
Wyswietlacz Head-Up Display

YBO1 (P)zawarty gdy zamdwiono tacznie opcje Nawigacja 3D (WLX6/WLX7) + — ! BOS =y — ! BOS =l — E 3/08 = —

Pakiet Safety Plus (RGO4)

Pakiet Safety:
- AFIL (system monitorowania pasa ruchu) (LDW)
- system monitorowania ograniczen predkosci (SLI/ISA)
- system rozszerzonego rozpoznawania znakdéw drogowych (ETSR)
LIO1 (tylko wersje elektryczne) — 1500 zt — S - 1500 zt —
- system wykrywania zmeczenia kierowcy Driver Attention Alert (DAA3)
- Systemn Hight Beam Assist (CAFR) - system automatycznego
przetgczania swiatet mijania i drogowych
Kamera na przedniegj szybie, szyba przednia atermiczna

RG0O3 Tempomat z ogranicznikiemn predkosci S S S S S S S

Pakiet Safety Plus:

- aktywny tempomat (ICC)

- system ostrzegania przed kolizjg - Distance Alert (FCW)
RGOL - system Active Safety Brake (AEBS?2) 3500 zt 1400 zt _ 3 500 zt

- Swiatta przeciwmgtowe /— /— /—

- Peugeot Connect Radio DAB (WLX9)

Kamera w przedniej szybie, zegary z kolorowa matryca

Niedostepny dla wersji elektrycznej

Pakiet Safety Plus (e-Expert):
- system ostrzegania przed kolizja - Distance Alert (FCW)

D403 - system Active Safety Brake (VAEBS2) - 30= o eE S
- Swiatta przeciwmagtowe
- Peugeot Connect Radio DAB (WLX9)"
System wykrywania zmeczenia kierowcy (licznik czasu)
B80T (P)Z opcjg WLX8, WLXS P = P > P > P
AQOT Monitor martwego pola p p p p P p _
(P) zawarte w opgji UBO3 lub UBO7
UBO1 Czujniki parkowania tyt 1200 zt S 1200 zt — 1200 zt S —

Kamera cofania 180° i czujniki parkowania tyt
UB13 \év'\ezal_rua\}iéiaoc%? na ekranie dotykowym, funkcja widoku 180° z gory (Top 3900 2 2 700 2z 3 900 7t
Zawiera Peugeot Connect Radio (RCC A2) z tunerem cyfrowym (WLX9)

— 3900z 2700z -

Czujniki parkowania tyti przéd + monitor martwego pola w lusterkach
- lusterka skfadane elektrycznie
UBO3 - swiatla przeciwmaglowe 3400 zt 2 200 zt 3400 zt S 3400z 2200zt —
- system radiowy RD6 (dla wersji PRO)
Kompatybilne z Multimedialnym Ekranem Dotykowym.

Pakiet VisioPark 1
- kamera cofania z funkcja Top Rear Vision z wizualizacja na ekranie
dotykowym
UBO7 - czujniki parkowania przaéd i tyt
- monitor martwego pola
- lusterka skfadane elektrycznie
- Swiatta przeciwmagtowe
- PEUGEOT Connect Radio DAB (WLX9)

— 4900z  — 800 zt — 4900 z —

S - Standard - - opcja niedostepna 900 - Cena w zt netto P - opcja dostepna w Pakiecie
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KOD BEZPIECZENSTWO

PLATFORMA

Pasy bezpieczerstwa trzypunktowe dla foteli bocznych 1-go rzedu
CGe6 Regulowane na wysokosc, z napinaczami pirotechnicznymi S S S S S S S

CG32

NNOT

NF10

ABO8

LAO2

LAO2

PRO1

i ogranicznikiern napiecia

Pasy bezpieczenstwa trzypunktowe fotela centralnego 1-go rzedu
Dla opcji Kanapa dwumiejscowa bez ogranicznikow napiecia

Pasy bezpieczeristwa trzypunktowe dla wszystkich miejsc w 2-gim
Czujnik niezapietych pasdéw bezpieczeristwa

Poduszka bezpieczeristwa kierowcy

Podwadjna poduszka bezpieczeristwa pasazera z mozliwoscia odtgczenia

Poduszki bezpieczeristwa boczne kierowcy i pasazera
(chroniace glowe i klatke piersiowa) - rzad 1

Alarm

Elektryczny hamulec postojowy, S dla wersji elektrycznej
Odciecie paliwa w przypadku uderzenia

Reflektory przednie ze swiattami dziennymi

Reflektory przednie ze swiattami dziennymi LED w zderzaku
(P) zawarte w opcji Pakiet Look

Swiatla przeciwmglowe
(P) zawarte w opcji Pakiet Look (PD22, PDE9), oraz UBO7, UBO3, LAO4L,
RGO4

Doswietlanie zakretéw przez reflektory przeciwmgtowe
(P) gdy zamowiono opcje swiatta przeciwmgtowe (PRO7) i jedng z opcji:
drzwi sterowane elektrycznie lub Pakiet Safety Plus (RGO4)

KOMFORT
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REO1T

REO7

NRO1

DK12

RJO5

HUOZ2

NBO8

VHO4

ESO5

Klimatyzacja manualna
standard dla wersji 2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8

Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa

Przygotowanie do montazu dodatkowego chtodzenia na tyt
(wymaga zamowienia klimatyzacji automatycznej)
niedostepne dla wersji elektrycznej

Dodatkowe ogrzewanie typu Webasto

programowalne na ekranie radia i aktywowanie na odlegtosc
ogrzewanie z wiaczonym i wytaczonym silnikiem
niedostepne dla wersji elektrycznej"

Lusterka boczne zewnetrzne sterowane elektrycznie i podgrzewane

Lusterka boczne skiadane elektrycznie
(P) zawarte w opcji czujniki parkowania przéd i tyt (UBO3)
lub Pakiet VisioPark 1 (UBQ7)

Pakiet akustyczny (szyba przednia akustyczna, szyby boczne
pogrubione, wyciszenie odgtosow silnika i z zewnatrz)

Pakiet Widocznosc¢

- automatyczny wiacznik reflektoréw (czujnik zmierzchu)

- wycieraczki automatyczne (czujnik deszczu)

- lusterko wsteczne zwykie dla wersji furgon z przeszklona przegroda
i przeszklonymi drzwiami

- szyba przednia akustyczna

Kierownica regulowana na wysokosc i glebokos¢

Kierownica wielofunkcyjna (przyciski sterowania radiem na kierownicy)
(P) w pakiecie z opcja Pakiet Safety Plus (RG04) i Peugeot Connect Nav
(WLX6, WLX7)

Kierownica skorzana, multifunkcyjna

3 gniazda 12V (na desce rozdzielczej, w schowku, w przestrzeni
tadunkowej)

4 gniazda 12V (na desce rozdzielczej, w schowku, w 2-gim rzedzie
i w przestrzeni tadunkowej)

4200 z+
/S

6200 z+ 2000 z+ 6 200 z+ 2 000 zt

S

400 zt
/P

1100 zt

S

1300 zt

3800 zt

S

400 zt
/P

S

650 z

4200 zt

/S

S

400 zt
/P

1700 zt

S

1300 zt

3800 zt

650 z4

4200 z+

400 zt
/P

17100 z

S

1300 zt

3800 zt

400 zt
/P

650 zt

4200 z+

400 zt
/P

1100 z4

Szyba przednia wielowarstwowa
Szyba przednia wielowarstwowa akustyczna

Szyba przednia wielowarstwowa akustyczna, atermiczna
(P) z opcja LIOT, RGO4

LUO3 R1: Szyby boczne barwione sterowane elektrycznie

LTO3 R1: Szyby boczne barwione pogrubione sterowane elektrycznie
sekwencyjne

S - Standard - - opcja niedostepna 900 - Cena w zt netto

P - opcja dostepna w Pakiecie



FURGON
FURGON FURGON FURGON FURGON FURGON
KOD OKNA BRYGADOWY PLATFORMA
PRO  PREMIUM  GRIP  ASPHALT [tfs/  t0  BRYGADOWY

R2: Szyby boczne dodatkowo przyciemniane state P+L S
(przepuszczalnose swiatta ok. 30%)

VGO7 R2: Szyby boczne barwione state P+L (niedostepne dla wersji Compact) 800z 800z 800zt 800 zt S — —

R2: szyby boczne barwione state w drzwiach przesuwnych prawych,
VG14  z lewej brak przeszklenia 250z 250z 250z 250z — — —
Wyklucza sie z WZ07,Wz08, WZ09, VIO1, VD09 i VD18

R3: szyby state boczne P+L
niedostepne dla wersji Compact, zawiera szyby state P+L w 2 rzedzie
VIOT  (VGQO7), przeszklenie drzwi tylnych dwuskrzydtowych (WOO03) 2400z 2400zt 2400zt 2400 z¢ 2400z 2400 zt —
Szyby przyciemniane wymagaja opgcji VDOS lub VD18
Niekompatybilne z GB36, GB38

R2: szyby boczne state akustyczne dodatkowo przyciemniane
VD03 (przepuszczalnosc swiatta ok. 30%), (niedostepne dla wersji Compact) 1600 zt HiS08I28 1 600 2+ FiS00kss

R2: szyby boczne state akustyczne extra przyciemniane
VD18 (przepuszczalnosc swiatta ok. 10%) 1600zt 1600 z+ 1600 z+ 1600 zt — — —
niedostepne dla wersji Compact

Centralny zamek - przycisk na desce rozdzielczej, blokowanie drzwi po

ruszeniu, odblokowanie automatyczne zamkow w przypadku uderzenia S S S S S S S
Brak przycisku na desce rozdzielczej w wersji FURGON Brygadowy
2 kluczyki zwykie S — S — S — —

Kluczyk zwykty + pilot zamka centralnego, 3 przyciski; funkcja
selektywnego otwierania drzwi (FURGON) lub wigczania swiatet — S — S — S S
z odlegtosci (FURGON Brygadowy, Platforma)

System bezkluczykowego dostepu i uruchomienia pojazdu ADML
- klamki w kolorze nadwozia z chromowanymi wstawkami

(dla Czerwony Ardent i Niebieski Lagoon w kolorze Czarny Onyx) 1300 zt 1300 zt
YDO1 X A = — — 1300 z —
- wlew paliwa z zamknieciem elektrycznym /P /P
(P) zawarte w opcji Bezdotykowe otwieranie drzwi bocznych
przesuwnych
WZ04 Drzwi boczne przesuwne prawe sterowane manualnie S S S S S S —
WZ07 Drzwi boczne przesuwne prawe i lewe sterowane manualnie 1400z 1400z 1400z 1400z 1400z 1400 z —
Drzwi boczne przesuwne prawe sterowane elektrycznie
WZ05 Niekompatybilne z opcjami GB36, GB38 i lakierami specjalnymi _1800z/ 1800 zt/ _ _ _
(P) zawarte w opcji bezdotykowe otwieranie drzwi bocznych P P
przesuwnych

Drzwi boczne przesuwne prawe i lewe sterowane elektrycznie z funkcja
Wz08 ADML — 6 300 zt — 6 300 zt — — —
Niekompatybilne z opcjami GB36, GB38 i lakierami specjalnymi

Bezdotykowe otwieranie drzwi bocznych przesuwnych prawych

WZ06 Zawiera ADML (YDO1) i drzwi przesuwne sterowane elektrycznie . 4100 2t
Niekompatybilne z opcjami: wytozenie przestrzeni tadunkowej (GB36,
GB38) i z lakierami specjalnymi

— 47100 zt — — —

Bezdotykowe otwieranie drzwi bocznych przesuwnych prawych + lewych
Zawiera ADML (YDO1) i drzwi przesuwne sterowane elektrycznie

WZ09 Niekompatybilne z opcjami: wytozenie przestrzeni fadunkowej (GB36, 7300z - 7300 - - -
GB38) i z lakierami specjalnymi

Drzwi tylne dwuskrzydtowe petne blaszane symetryczne (kat otwarcia
WOOT 1500 7 zarmkiem s s s s S S

Drzwi tylne dwuskrzydiowe symetryczne przeszklone (kat otwarcia 180°)
WOO05 + szyba ogrzewana + wycieraczki + zamek na drzwiach lewych 1200z 1200z 1200z 1200z 1200z 1200 zt —
- kluczyk z pilotem (PRO)

Klapa tylna z ogrzewana szyba i wycieraczka
WOO06 - kluczyk z pilotem 800z 800z 800z 800z 800 zt 800 zt —
(PRO)niekompatybilne z wytozeniem podtogi ptyta

Pakiet Ergonomiczny

Dotyczy fotela kierowcy

- podiokietnik

- regulacja wzdtuzna, na wysokosc, pochylenia oparcia P S P S — — P
- regulacja w odcinku ledzwiowym

FURGON PRO, PLATFORMA: (P) z opcja WAAS, WAAF, Pakietem

Moduwork (WAAT)

Fotele podgrzewane z regulacja za pormoca pokretta w 3 zakresach

NAQT Y;’p‘fgrﬂafg&m FREATEORMAWYMUS28 OPCISWAAS GAYIRIEWYBIENOE > 1) ,; 16007+ 240024 16002 12007 1200z 2400z
FURGON: zawiera poduszki boczne (NF10)

WERSJA 2 OSOBOWA

Dwa pojedyncze fotele kierowcy i pasazera

WAAL Niekompatybilne z opcjami NAO1i NF10 S - - N - - S
Dwa pojedyncze fotele z podiokietnikami kierowcy | pasazera 800 z+ . . .

e + Pakiet Ergonomiczny, (S) dla wers;ji elektrycznej PRO /S S vz sobz

S - Standard - - opcja niedostepna 900 - Cena w zt netto P - opcja dostepna w Pakiecie



FURGON

FURGON FURGON FURGON FURGON FURGON
KOD SIEDZENIA PRO  PREMIUM  GRIP  ASPHALT SrYCHDOWY ppygapowy PUTFORMA

WERSJA 3 OSOBOWA

Fotel kierowcy bez podiokietnika

Kanapa pasazera dwumiejscowa

WACK Niekompatybilne z opcjami NAOTi NF10 800 zt - S - - = 800 z
niedostepne dla wersji elektrycznej

WAAF Fotel kierowcy z podiokietnikiem + Pakiet Ergonomiczny 18502 Oz 18502 5 . . 1850 7

Kanapa pasazera dwumiejscowa ze schowkiem pod siedzeniem

Pakiet Moduwork
- przegroda z otwierana klapa
- kanapa pasazera dwuosobowa ze schowkiem pod siedziskiem,
WAAT  z zagtdwkami regulowanymi na wysokosc 2500z 1700 zt 2500 zt 1700 zt — — —
- siedzenie skrajne pasazera podnoszone
- rozkfadany stolik formatu A4 w oparciu siedzenia centralnego
- fotel kierowcy regulowany na wysokosc i w odcinku ledZzwiowym

WERSJA BRYGADOWA 5 OSOBOWA

R1: Fotel kierowcy z Pakieterm Ergonomicznym
Fotel pasazera pojedynczy z podiokietnikiem i regulacja wzdtuzng,
WAAQO oparcie fotela regulowane i skiadane do postaci stolika — — — — — 0zt —
R2: Kanapa trzymiejscowa dzielona 2/3 (lewa) - 1/3 (prawa): zagtdwki,
dwa podiokietniki, schowek pod siedziskiem (2/3)

WERSJA BRYGADOWA 6 OSOBOWA

R1: Fotel kierowcy z Pakietern Ergonomicznym
WAAF Kanapa pasazera dwumiejscowa ze schowkiem pod siedzeniem _ _ _ _ _ S
R2: Kanapa trzymiejscowa dzielona 2/3 (lewa) - 1/3 (prawa): zagtdwki,

dwa podiokietniki, schowek pod siedziskiem (2/3)

WERSJA BRYGADOWA MODUtOWA 5 OSOBOWA

R1: Fotel kierowcy z podfokietnikiemn, regulowany na wysokos¢ i w
odcinku ledzwiowym
WAAOQO Fotel pasazera pojedynczy z podtokietnikiem i regulacja wzdluzna, — — — — Oz — —
oparcie fotela regulowane i sktadane do postaci stolika.
R2: Kanapa trzymiejscowa sktadana

WERSJA BRYGADOWA MODUtOWA 6 OSOBOWA

R1: Fotel kierowcy z podtokietnikiemn, regulowany na wysokosc i w

odcinku ledzwiowym (dla wersji z dwoma drzwiami przesuwnymi) lub

z podiokietnikiem, regulowany na wysokosc i z oparciem sktadanym S
do postaci stolika ( dla wersji z jednymi drzwiami przesuwnymi).

Kanapa pasazera dwumiejscowa ze schowkiem pod siedzeniem

R2: Kanapa trzymiejscowa sktadana

PRZESTRZEN tADUNKOWA

PX01 Przegroda stata blaszana S S S S — — —
Przegroda stata przeszklona, izolowana za 2-gim rzedem siedzen — — — — — S —
Przegroda sktadana (gérna czesc z kraty, dolna zintegrowana . . . . s . .
z fotelami 2 rzedu)

px35 Przegroda staia przeszkiona 3502 35074 3507 35074 - -

PX37 Przegroda Komfort - stata, przeszklona i izolowana 900z 9002z 9S00z 900 z — — —

GB35 Whyiozenie podtogi sklejka drewniang 9 mm 1200z 1200z 1200zt 1200 zt - — —

Wytozenie poditogi sklejka drewniana 9 mm i $cian bocznych sklejka
GB36 6 mm + obudowa nadkoli 2500 zt 2 500 zt 2 500 z+ 2 500 zt — — —
(niekompatybilne z opcja drzwi sterowane elektrycznie i klapa tylna)

GB33 Wylozenie podtogi plyta antyposlizgowa 9 mm 1600zt 1600 z+ 1600 z+ 1600 zt — 1600 zt —
Wytozenie podiogi ptytg antyposlizgowa i $cian bocznych ptyta drewniana

GB38 powlekana + obudowa nadkoli 3400zt 3400 z 3400 zt+ 3400 zt — 3400 zt —
(niekompatybilne z opcja drzwi sterowane elektrycznie i klapa tylna)

Uchwyty do mocowania fadunku (6 na podiodze dla wersji Compact S S S S s
i Standard, 8 rozmieszczonych po przestrzenitadunkowej dla Long)

Uchwyty do mocowania tfadunku S
(4 na podiodze dla wersji Standard, 6 na podtodze dla Long)

SYSTEMY AUDIO | KOMUNIKACIJI

8 HP (2 Woofery w drzwiach przednich + 2 Tweetery w 1-ym rzedzie, S
2 Woofery + 2 Tweetery w 2 rzedzie)

System Radiowy (RD6)

- Bluetooth

WLZ0 -USB X1 S S S — S S S
-4 HP
- ekran monochromatyczny C - z biatlym wysSwietlaczem

WLZ1 System Radiowy RD6 z tunerem cyfrowym 400zt 400z 400 z — 400 zt 400 z+ 400 z+

S - Standard - - opcja niedostepna 900 - Cena w zt netto P - opcja dostepna w Pakiecie



FURGON
KOD SYSTEMY AUDIO | KOMUNIKACIJI o e VL BRYGADOWY Bvenaonyy  PLATFORMA
Peugeot Connect Radio (RCC A2)
- multimedialny ekran dotykowy LCD 7"
- radio RCC A2
- zestaw gtosnomaowiacy Bluetooth 1500 2t/
WLX8 - MirrorScreen 1500 z+ P 1500z S/— 1500 zt
- HiFi Surround
-USB
(P) zawarte w Pakiecie Safety Plus (RG04) lub Pakiecie VisioPark 1 (UBQ7)
Asphalt - niedostepne dla wersji elektrycznej

1500 z

= 1500 z+

Peugeot Connect Radio (RCC A2) z tunerem cyfrowym 400z /
WLX9 Asphalt - niedostepre dia wersji alektryczne; 1900 z 1900 z 1900 z -~ 1900z 1900z 1900 z

Peugeot Connect Nav (NAC B2)

- Nawigacja 3D z funkcjg rozpoznawania gtosu, WiFi

- PEUGEOT Connect Radio

- dozywotnia aktualizacja map 4 razy w roku 1900 7

WLX6 - 3 letni abonament na ustugi on-line (TomTom Trafic, lokalna prognoza — 3400 zt — /S — 3400 zt —

pogody, parkingi, stacje paliw, wyszukiwanie lokalne)

- opcjonalnie: alerty o Strefach Ryzyka
(@abonament ptatny na 1rok lub na 3 lata)

(S) dla wers;ji elektrycznej - Asphalt

Peugeot Connect Nav (NAC B2) z tunerem cyfrowym . 2300 zt .

WEAZ Asphalt - nizsza cena dla wers;ji elektrycznej 3800z / 400 zt 3800
Peugeot Connect SOS&Assistance - Modut Peugeot Connect
(S) dla wersiji elektrycznej - Asphalt 900 z+

YRO7 w wersji elektrycznej PRO, Brygadowy Modutowy zawiera klimatyzacje 5100z ey 500 ! /S =100 00 =00
manualna (REOT)

STYL WEWNETRZNY

Lusterko wsteczne, wewnetrzne zwykte
RLOZ (P) dla konfiguracji drzwi tylne przeszklone + przegroda przeszklona = = = = > & =

Pakiet personalizacji wnetrza
- elementy wykornczone w kolorze srebrnym: ramki nawiewodw, ramka
panelu radia, listwa w dolnej czesci deski rozdzielczej, wewnetrzne
ER25/  klamki drzwi przednich, listwa nad klamkami
ER26 - dolna czesc¢ deski rozdzielczej, oraz panele drzwi przednich w kolorze 800z - 800z - 800z -
czarnym (w std szare)
- zamykany schowek w centralnej czesci deski rozdzielczej i po stronie
pasazera

Wykoriczenie kolorystyczne deski rozdzielczej dwukolorowe (géra czarna 5 S 5 S S S 5
Mistral, dot szary Bise, schowek w czesci centralnegj

Zegary LCD picto: biaty wyswietlacz - 2 tarcze analogowe czarne -

predkosciomierz i obrotomierz, wskazéwki czerwone, wskaznik paliwa S S S S S _ S
i temperatury w wyswietlaczu

tylko wersje ze skrzynig manualna

Zegary LCD texte bialy - 4 tarcze analogowe czarne (predkosSciomierz,
obrotomierz, wskaznik paliwa, wskaznik temperatury), wskazdéwki biate P P P P P S P
(P) dla wersji ze skrzynia EAT8 lub z opcjg WLX8, WLX9, LIOT

Zegary z kolorowym wys$wietlaczem matrycowym 3,5" - dzwieki

polifoniczne, 4 tarcze analogowe czarne (predkosciomierz i obrotomierz z

chromowanym wykorczeniem, wskaznik paliwa, wskaznik temperatury), — P — P — P —
podswietlenie

(P) z opcja Pakiet Safety Plus (RGO4)

Zegary z kolorowym wys$wietlaczem matrycowym 3,5"

4 tarcze z parametrami dla wersji elektrycznej (pozostaty zasieg, status S S — S S S —
zuzycia energii (Charge/Eco/Power)"
Schowki w drzwiach przednich S S S S S S S

Podwadjny schowek po stronie pasazera
(otwarty nizej, zamkniety powyzej, chtodzony dla wersji PREMIUM S S S S S S S
gdy zamadwiono klimatyzacje automatyczna)

Schowek A4 na desce rozdzielczej centralny otwarty

Schowek pod dwumiejscowym siedzeniem pasazera w 1rzedzie S S S S S
Whytozenie podtogi w kabinie kierowcy tworzywo (TPO) S S S S S — —
Wytozenie podiogi dla 1 rzedu tworzywo (TPO), dla 2-go rzedu siedzen _ - _ _ _ S _

tworzywo (TPO)

TAPICERKI
OVFEX Tkanina Curitiba Triton Meltem taczona z ekoskoéra Carla S S S S — — S
43FT  Tkanina Curitiba Triton Meltem - - = = S S _

STYL ZEWNETRZNY

Ksenony z swiattami dziennymi LED umiejscowione w zderzaku

LAO4 (COMPACT, STANDARD) — 4300 zt — 3300 zt — — —
- Pakiet Look
Zderzak przedni i tylny, lusterka boczne, listwy ochronne boczne, klamki: S S S S S S S

w kolorze czarnym

S - Standard - - opcja niedostepna 900 - Cena w zt netto P - opcja dostepna w Pakiecie



FURGON

KOD STYL ZEWNETRZNY FUSON | [uRGOL FUmON  [URCOL smiuoowy L SUSCON sutronva
Pakiet Look
- lusterka sktadane elektrycznie

pp22 - reflektory przeciwmgtowe

comMPACT - Swiatta dzienne LED

stalpar - zderzak przod i tyt, ostony lusterek bocznych, klamki i listwy ochronne

D) boczne w kolorze nadwozia

Niekompatybilny z lakierem Czerwonym Ardent i lakierami flotowymi
specjalnymi

Pakiet Look

- lusterka skfadane elektrycznie

- reflektory przeciwmgtowe

- Swiatta dzienne LED

- zderzak przdd, ostony lusterek bocznych, klamki i listwy ochronne

PDOS  boczne 2400zt 120020 — 200z 2400z 1200z -

w kolorze nadwozia

- zderzak tylny: lakierowane czesci boczne, czesc centralna
nielakierowana
Niekompatybilny z lakierem Czerwonym Ardent i lakierami flotowymi
specjalnymi

Pakiet Look
- lusterka skfadane elektrycznie
- reflektory przeciwmagtowe
PD47 Swiatta dzienne LED
- zderzak przdd i tyt, ostony lusterek bocznych, klamki i listwy ochronne
boczne w kolorze nadwozia
Niekompatybilny z lakieremn Czerwonym Ardent i lakierami flotowymi
specjalnymi

KOLORY NADWOZIA

2400zt 1200 zt - 200 zt — 1200 zt -

— — 580 zt

POWP Biaty Banquise S S S S S S S
MOSV Czarny Perla Nera 2000zt 2000zt 2000zt 2000zt 2000z 2000z 2000 zt
MOF4  Szary Artense 2000zt 2000zt 2000zt 2000zt 2000zt 2000z 2000 zt
MOVL  Szary Platinium 2000zt 2000zt 2000zt 2000zt 2000z 2000z 2000 zt
OMEO Lakier flotowy specjalny (niekompatybilny z Pakietem Look) 3000zt 3000zt 3000z 3000z 30002z 3000 zt —

ZAWIESZENIE, KOtA OPONY

Zawieszenie przednie: Pseudo MacPherson S S S S S S S
Zawieszenie tylne z wahaczami wleczonymi ustawionymi ukosnie S S S S S S
Ostona pod silnikiem, (P) zawarte w pakiecie terenowym, S dla wersiji P/S P/S S P/S P/S P/S —

Pakiet Terenowy

- podwyzszona tadownosc

- zwiekszony przeswit 175 mm
- ostona pod silnikiem

- kolo zapasowe (RS03) 1 000* 3/1 000" ﬁ 1 000* ﬁ 1000* 2+ 1 000* ﬁ
GAD4 niedostepny dla wersji elektrycznej 2 ?OP /2/690 = /2/690 = /2/690 -

*dla wszystkich wersji LONG i wersji 2,0 BlueHDi 120 S&S
(niekompatybilny z wersjami 1,5 BlueHDi 120 S&S)

** dla pozostatych wersji (niekompatybilny z 1,5 BlueHDi 120 S&S)

Podwyzszona tadownosc
+200kg: wersje 1,5 BlueHDi 100 S&5, 2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8

702 +400kg: wersja 2,0 BlueHDi 150KM S&S 1600 z+ 1600 z
opcja dla COMPACT i STANDARD, standard dla wersji LONG; /S /S
niedostepna dla wersji 1,5 BlueHDi 120KM S&S
dostepny dla wersji elektrycznej z akumulatorem 50 kWh

1600 z+
/S

1600 z+
/'S

Felgi stalowe szare 16"; pdtkotpaki; opony 215/65 R16 C 109 T Continental
ZHCD (class C) lub 215/65 R16 C 106 T Michelin AGILIS 2 (class C) S S - S S S S
dla wersji elektrycznej opony 215/65 R16 C 106T Michelin AGILIS 3 (class B)

Felgi stalowe czarne 16" z kotpakami SAN FRANCISCO; opony 215/65 R16

ZHCI  C109 T Continental (class C) lub 215/65 R16 C 106 T Michelin AGILIS 2 2004 2004 — 20074 200z 200z 200z
(class C)
el e ssEleve craie 177 2 L el [ 700z 70074 — 700z 700z 700z 700z

opony 215/60 R17 C 104 H Michelin AGILIS (class C)

Felgi stalowe szare 17", pdtkotpaki + Grip Control
ZHCH opony 215/60 R17 C 104 H Michelin AGILIS (class C) 1500 z+ 1500 z S 1500z 1500z 1500z 1500 zt

Felgi stalowe czarne 17", pdtkotpaki + Grip Control

ZHCG OPony 215/60 R17 C 104 H 3PMSF Michelin AGILIS ALPIN
Niedostepne dla wersji brygadowej LONG z silnikiern 150 KM i z silnikiem
elektrycznym

2500z 2500z 2500z 2500z 2500z 2500 z/— 2500 z+

Felgi stalowe 17" z kotpakami MIAMI + Grip Control

opony 215/60 R17 C 104 H 3PMSF Michelin AGILIS ALPIN

Niedostepne dla wersji brygadowej LONG z silnikiern 150 KM i z silnikiem
elektrycznym

ZHCL 2500 z+ 2500 zt O 2500z 2500z 2500 zf/— 2500z

ZHCQ Felgi aluminiowe 17" PHOENIX diamentowane

opony 215/60 R17 C 104 H Michelin Agilis (class C) - - - B SIE0. ok -
LVO2 Zestaw naprawczy, wyklucza sie z opcja RSO3 i GAO4 S S S S S S S
RSO3 Koto zapasowe pelnowymiarowe z czarna felga S S S 5 S S S

(P) zawarte w opcji Pakiet Terenowy (GAO4L)

S - Standard - - opcja niedostepna 900 - Cena w zt netto P - opcja dostepna w Pakiecie
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KOD WYPOSAZENIE SPECJALNE URooN e FUSSON [uneoh amioow: JSON. urroms

QCO1  Przytacze dla adaptatora 500z 500z 500z 500 z 500 zt 500 zt 500 z

QCO6 Przytacze dla adaptatora nadwozia i modut zarzadzania przyczepy 700zt 700zt 700z 700z 700 zt 700 zt 700 zt

BQO1T Wzmocniona instalacja elektryczna 600zt 600z 600z 600z 600 zt 600 zt 600 zt

AQO5 Hak holowniczy demontowany bez narzedzi 2200zt 2200zt 2200zt 2200zt 2200z 2200 zt —
Instalacja elektryczna do montazu haka + system stabilizacji toru jazdy

AQin  Prayceepy 800z 800z 800z 800z 800z 800z =

nie zawiera czesci mechanicznych
niedostepne dla wers;ji elektrycznej
Przy_gotovvanie do montazu napedu 4x4 Dangel
qEmy  CEWERE PRI Teenen (0 1800z 1800z — 1800z 1800z 1800z 1800zt

dostepny tylko z silnikiem 2,0 BlueHDi BVM6
niekompatybilne z opcja Grip Control

KABLE | tADOWARKI (dotyczy tylko wersji elektrycznych)

tadowarka poktadowa (OBC) jednofazowa 7,4 kW S S — S S S —
LZ04  tadowarka poktadowa (OBC) tréjfazowa 11 kW 1500z 1500 zt — 1500z 1500z 1500 zt —
Kabel do tadowania akumulatora trakcyjnego (gniazdo L) Typ 2 S S — S S S —
Gniazdo do fadowania akumulatora trakcyjnego Typ 2 / CCS Combo 2 S S — S S S —
NG40O Gniazdo Green up 700z 700 zt — 700 zt 700 zt 700 zt —

R1- PIERWSZY RZAD SIEDZEN
R2 - DRUGI RZAD SIEDZEN
R3 - TRZECI RZAD SIEDZEN

OFERTA DODATKOWA
ZAET  Whylozenie podiogi sklejka Smm - COMPACT
ZAE2 Wyitozenie podtogi sklejkg Smm - STANDARD
ZAE3 Wyitozenie poditogi sklejkg Smm - LONG

Wyitozenie Scian bocznych i drzwi sklejkg 4mm - COMPACT
ZSE1 g ; ) 5 B
(niekompatybilne z opcja drzwi sterowane elektrycznie i klapa tylna)

7SE2 Wytozenie scian bocznych i drzwi sklejka 4mm - STANDARD
(niekompatybilne z opcja drzwi sterowane elektrycznie i klapa tylna)

ZEES) Wytozenie $cian bocznych i drzwi sklejka 4mm - LONG
(niekompatybilne z opcja drzwi sterowane elektrycznie i klapa tylna)

S - Standard - - opcja niedostepna 900 - Cena w zt netto P - opcja dostepna w Pakiecie



PLATFORMA DO

WYMIARY ZEWNETRZNE (mm)

Diugosc catkowita 4609 4959 5309 4815 (2)
Zwis nadwozia przdd 881

Zwis nadwozia tyt 803 1153 659 (2)
Rozstaw osi 2925 3275

Szerokod$¢ catkowita (bez lusterek bocznych) 1920

Szerokosc catkowita (lusterka boczne roziozone) 2204

Szerokos$c¢ osi przedniej na wysokosci centralnego punktu kot 1627

Szerokosc osi tylnej na wysokosci centralnego punktu kot 1600

Wysokosc¢ catkowita ze standardowa tadownoscia (1) 1905 1895 —
Wysokod¢ catkowita ze zwiekszona tadownoscia (1) 1940 1930 1935 1920 (2)
Wysokosc catkowita ze zwiekszong tadownoscia i w wersji podwyzszonej 1945 1935 1940 1925 (2)
Wysokos¢ przeswitu nadwozia (1) 150

Wysokosc przeswitu w wersji podwyzszonej (Pakiet Terenowy) (1) 175

WYMIARY OTWORU ZAtADUNKOWEGO (mm)

Maksymalna szerokos¢ otworu zatadunkowego 1282 —
Wysokosc tylnego otworu zatadunkowego 1220 —
Minimalna wysokosc progu zatadunkowego (1) 545 544 600 —
Maksymalna wysoko$¢ progu zatadunkowego (1) 626 613 633 552 (2)

WYMIARY OTWORU PO OTWARCIU BOCZNYCH DRZWI PRZESUWNYCH (mm)

Maksymalna szerokos¢ otworu 745 935 —

Maksymalna wysokosc otworu 1238 1241 —

WYMIARY WEWNETRZNE (mm)

Maksymalna wysoko$¢ uzytkowa przestrzeni bagazowej 1397 2050 (3)
Maksymalna dlugosc uzytkowa podiogi bez Moduwork 2162 2512 2862 —
Maksymalna dlugosc¢ uzytkowa podtogi z Moduwork 3324 3674 4026 —
Szerokosc przestrzeni bagazowej pomiedzy wnekami kot 1258 —
Maksymalna szerokos¢ uzytkowa przestrzeni bagazowej 1636 1970 (3)

POJEMNOSC UZYTKOWA

Pojemnosc uzytkowa bez Moduwork (m?) 4,6 53 6,1 10,7 (3)
Pojemnosc uzytkowa z Moduwork (m?) 51 58 6,6 —
Pojemnosc w liczbie euro-palet 2 3 —
Maksymalna liczba miejsc 3

(1) Samochaod gotowy do jazdy.
(2) przed zabudowa
(3) maksymalna zabudowa




WYMIARY FURGON BRYGADOWY FURG O Doy Y

WYMIARY ZEWNETRZNE (mm) STANDARD LONG STANDARD LONG

Diugosc catkowita 4959 5309 4959 5309
Zwis nadwozia przdd 881

Zwis nadwozia tyt 803 1153 803 1153
Rozstaw osi 3275

Szerokod$¢ catkowita (bez lusterek bocznych) 1920

Szerokosc catkowita (lusterka boczne roziozone) 2204

Szerokos$c¢ osi przedniej na wysokosci centralnego punktu kot 1627

Szerokosc osi tylnej na wysokosci centralnego punktu kot 1600

Wysokosc¢ catkowita ze standardowa tadownoscia (1) 1895 — 1895 —
Wysokod¢ catkowita ze zwiekszona tadownoscia (1) 1930 1935 1930 1935
Wysokosc catkowita ze zwiekszong tadownoscia i w wersji podwyzszonej 1935 1940 1935 1940
Wysokos¢ przeswitu nadwozia (1) 150

Wysokosc przeswitu w wersji podwyzszonej (Pakiet Terenowy) (1) 175

WYMIARY OTWORU ZAtADUNKOWEGO TYt (mm)

Maksymalna szerokos¢ otworu zatadunkowego 1282
Wysokosc tylnego otworu zatadunkowego 1220
Minimalna wysokosc progu zatadunkowego (1) 544 600 544 600
Maksymalna wysoko$¢ progu zatadunkowego (1) 6713 633 613 633

WYMIARY OTWORU PO OTWARCIU BOCZNYCH DRZWI PRZESUWNYCH (mm)

Maksymalna szerokos¢ otworu 935

Maksymalna wysokosc otworu 1181

WYMIARY WEWNETRZNE PRZESTRZENI tADUNKOWEJ (mm)

Maksymalna wysokosc uzytkowa przestrzeni bagazowej 1337 1339 1337 1339
Wysokosc przestrzeni pod fotelem Il rzedu 232 232 232 232
Maksymalna dhugose uzytkowa po podtodze 1587 1937 —

Diugosc uzytkowa w potowie wysokosci 1352 1700 —
Maksymalna dlugosc uzytkowa po podtodze (pozycja przegrody wyjsciowa) — 1587 1937
Maksymalna dlugos¢ uzytkowa po podiodze (przegroda ztozona) — 2029 2376
Diugosc uzytkowa w potowie wysokosci (pozycja przegrody wyjsciowa) — 1366 1704
Diugosc uzytkowa w potowie wysokosci (przegroda ztozona) — 1953 2302
Szerokod¢ przestrzeni bagazowej pomiedzy wnekami kot 1258

Maksymalna szerokos¢ uzytkowa przestrzeni bagazowej 1618

POJEMNOSC UZYTKOWA

Pojemnosc uzytkowa (m?) 3,2 4,0 3,2 4,0
Pojemnosc uzytkowa (m?®) ze ztozona przegroda — 4,7 5,5
Pojemnosc¢ schowkdw pod siedzeniami rzedu 2 (I) 731 +717 — —

Glebokosc schowka pod siedzeniem rzedu 2 (mm) 490 — —

Maksymalna liczba miejsc 5-6

(1) Samochaod gotowy do jazdy.



DANE TECHNICZNE E-EXPERT

Elektryczny 136 KM
SILNIK (100 kW)

Moc maksymalna w kW (KM) przy obr./min 100 (136) / 3673 do10 000
260

SKRZYNIA BIEGOW
Rodzaj pojedyncza przekfadnia automatyczna
Wspomaganie kierownicy elektro-hydrauliczne Standard
Srednica zawracania miedzy $cianami (m) 12,9 (11,8 dla Wersji COMPACT)
| ZAWIESZENIE- HAMULCE-OPONY

Zawieszenie Przednie: Pseudo MacPherson / Tylne: wahacze wleczone ustawione ukosnie

ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY

Tarczowe wentylowane / Tarczowe

Opony 215/65 R16 seryjne - 205/45 R17 opcjonalne

Pojemnos¢ akumulatora 50 kWh /75 kWh
230 km /330 km

Predkos¢ maksymalna (km/h) 130
1000m (s) 358
WYMIARY ZEWNETRZNE (mm)
Diugos¢ 4609 4959 5306
Wysokos¢ (tadownosc¢ standardowa) 1900
Zwis nadwozia przod / tyt 881/803 881/803 881/1153
Diugosc przestrzeni tadunkowej maksymalna (bez Moduwork) 2162 25712 2862
Szerokosc przestrzeni tadunkowej pomiedzy nadkolami 1258

1628
Wysokosc przestrzeni fadunkowej maksymalna 1397
Pojermnos¢ uzytkowa z Moduwork 51 58 6.6

2 B B
MASY (g
Dopuszczalna masa catkowita (50 kWh / 75 kWh) 2830/- 2865 /3015 2890 / 3045
1900/ - 1937 /2088 1965/ 2116

tadownos¢ 50 kWh (standardowa - podwyzszona) / 75 kWh 1002 -1275/ - 1001 - 1238 /1002 1000 - 1270 / 1005

1000
Dopuszczalne obcigzenie na dach 140 170

* Podane wartosci zasiegu i zuzycia energii elektrycznej sa zgodne procedura badania WLTP obowiazujaca od 1 wrzesnia 2018 r., na podstawie ktérej sa
homologowane nowe samochody. Podane wartosci moga sie réoznic w zaleznosci od realnych warunkow uzytkowania i czynnikéw takich jak: predkose, oczekiwany
komfort termiczny w kabinie, styl jazdy, temperatura otoczenia. Czas tadowania zalezy przede wszystkim od mocy zainstalowanej tadowarki w samochodzie,
rodzaju kabla do tadowania, jak rowniez od rodzaju i mocy wybranej stacji fadowania. Szczegdtowe informacje mozna uzyskac w najblizszym punkcie sprzedazy.



DANE TECHNICZNE FURGON

SILNIK 1,5 BlueHDi 100 S&S = B“’S‘ZHSD' 20 Bl“S‘*sHSD' s
WYMIARY Compact Standard Compact Standard Compact Standard Long
Typ Turbo Diesel - bezposredni wtrysk paliwa pod wysokim cisnieniem
Liczba zaworéow 16 zaworéw 16 zaworéw 16 zaworéw
Liczba cylindrow 4 4 4
Pojemnos¢ skokowa (cm?) 1499 1499 1997

Moc maksymalna w kW (KM) przy obr./min 75 (102) / 3500 88 (120) / 3500 S0 (122) / 3750
Maks. moment obrotowy Nm przy obr./min 270 /1600 300/1750 340 /2000
Norma emisji spalin Euro 6.2

System Stop&Start Standard Standard Standard
Rodzaj Manualna Manualna Manualna
Liczba przetozen 6 6 6
Srednica zawracania miedzy kraweznikami (m) 11,3 12,4 1,3 12,4 11,3 12,4

ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY

Przednie : Pseudo MacPherson
Tylne : z wahaczami wleczonymi ustawionymi ukosnie

Hamulce przednie / tylne Tarczowe wentylowane / Tarczowe

215/65 R16 seryjne - 215/60 R17 opcjonalne

MASY (kg) wersja 3 osobowa

Dopuszczalna masa catkowita z podwyzszona tadownoscia 2830 2830 — — 3100 3100 3100
tadownosc podwyzszona (1) maksymalna 1170 1170 — — 1469 1458 1415
Masa w+a/sr_1a pojazdu gotowego do jazdy (1) (2) z podwyzszona _ . . _ 1631 1717 1760
tadownoscig min.

 Dopuszczalne obcigzenie osi przedniej 3 0 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Dopuszczalne obcigzenie osi tylnej (3) 1500 1500 1500 1500 - — —
Dopuszczalna masa catkowita zespotu pojazddw 4020 4030 4030 4040 — — —
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem (4) 1400 1400 1800 1800 — — —
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca 750 750 750 750 750 750 750

OSIAGI (bez pasazerow)
170
0-100 km/h (sek.) 13,4

ZUZYCIE PALIWA (norma WLTP)*

Srednia emisja CO2 (g/km)
PALIWO (pojemnos¢ w litrach)

Zbiornik AdBlue

- - dane niedostepne w trakcie homologacji

) réznica miedzy DMC a masq wtasng pojazdu gotowego do jazdy. tadownos$¢ moze byé mniejsza w zaleznosci od wyposazenia dodatkowego.
) z kierowcq (75kg). Masa wtasna moze byc wyzsza w zaleznosci od wyposazenia dodatkowego

) w granicach DMC
)

5) roztozone na 8 pkt dla dtugosci Compact, 10 pkt dla dtugosci Standard i Long, 6 pkt w przypadku wersji z klapq tylng i dopuszczalne obcigzenie wynosi 150kg dla dtugosci Standard i Long

* Podane wartosci zuzycia paliwa i emisji CO5 sq zmierzone na podstawie procedury WLTP zgodnie przepisami prawa europejskiego, w tym Rozporzqdzenia (UE) 2017/1151 i Rozporzqdzenia wykonaw-
czego Komisji (UE) 2017/1153. Od 1 wrzes$nia 2018 r. nowe samochody sq homologowane zgodnie ze swiatowq zharmonizowang procedurqg badania samochoddw osobowych i lekkich samochoddw
dostawczych (WLTP). Nowa procedura badan pozwala uzyskac bardziej realistyczne wyniki zuzycia paliwa i emisji CO5. Procedura WLTP zastqgpita dotychczasowq europejskq procedure homologacyjng
(NEDQ). Z uwagi na warunki pomiaréw, ktére lepiej oddajq rzeczywiste warunki eksploatacji pojazdow wartoéci zuzycia paliwa i emisji CO, uzyskane zgodnie z procedurq WLTP mogq by¢ w wielu przy-
padkach wyzsze od uzyskanych na podstawie protokotu NEDC. Podane wartosci zuzycia paliwa i emisji CO» moggq sig roznic od rzeczywistych w zaleznosci od wyposazenia danego pojazdu, w tym wy-
posazenia dostepnego w opcji lub jako akcesoria fabryczne oraz typu opon. Zuzycie paliwa i emisja CO; zalezy réwniez od warunkéw uzytkowania samochodu w tym m.in. pogody, indywidualnego sty-
lu jazdy kierowcy i obcigzenia pojazdu. Tabele pokazujq wartosci od najnizszych do najwyzszych, uzyskane z uwzglednieniem wyposazenia dodatkowego pojazdu. Wszystkie informacje byty aktualne
w momencie publikacji materiatu. Peugeot Polska Sp. z 0.0. oraz Dealerzy marki Peugeot zastrzegajq sobie prawo do zmian specyfikacji produktow. Szczegdtowe informacje mozna uzyskaé w najbliz-
szym punkcie sprzedazy oraz na stronie: https:/www. peugeot.pl/swiat-marki-peugeot/innowacje-i-technologie/wltp.html



DANE TECHNICZNE FURGON

SILNIK 2,0 BlueHDi 150

WYMIARY Compact Standard Long Standard Long
Typ Turbo Diesel - bezposredni wtrysk paliwa pod wysokim cisnieniem
Liczba zaworéow 16 zaworéw 16 zawordw
Liczba cylindrow 4 4
Pojemnos¢ skokowa (cm?) 1997 1997

Moc maksymalna w kW (KM) przy obr./min 110 (150) / 4000 130 (177) / 3750
Maks. moment obrotowy Nm przy obr./min 370 /2000 400 / 2000
Norma emisji spalin Euro 6.2

System Stop&Start Standard Standard

SKRZYNIA BIEGOW
Rodzaj Automatyczna
Liczba przetozen 8

UKtAD KIEROWNICZY
Wspomaganie kierownicy elektro-hydrauliczne

Standard
Srednica zawracania miedzy kraweznikami (m) 12,4

ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY

Przednie : Pseudo MacPherson
Tylne : z wahaczami wleczonymi ustawionymi ukosnie

Zawieszenie

Hamulce przednie / tylne Tarczowe wentylowane / Tarczowe

Opony 215/65 R16 seryjne - 215/60 R17 opcjonalne
Dopuszczalna masa catkowita 2705 2720 - 2760 —
Dopuszczalna masa catkowita z podwyzszona tadownoscia 3100 3100 3100 3100 3100
tadownos¢ (1) max 1075 1079 — 1079 —
tadownos¢ podwyzszona (1) 1470 1459 1415 1419 1375
Masa wiasna pojazdu gotowego do jazdy (1) (2) min. 1705 1716 1735 1756 1800

Masa wiasna pojazdu gotowego do jazdy (1) (2) z podwyzszona
tadownoscig min.

Dopuszczalne obciazenie osi przedniej (3) 1500 1500 1500 1500 1500
Dopuszczalne obcigzenie osi tylnej (3) 1500 1500 — 1500 —
Dopuszczalne obcigzenie osi tylnej z podwyzszona tadownoscia 1800 1800 1800 1800 1800
Dopuszczalna masa catkowita zespotu pojazddw 4590 4610 — 4900 —
gggv\?ﬁgsggga masa catkowita zespotu pojazddw z podwyzszona 5000 5000 5000 4500 4500
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem (4) 2300 2300 — 2300 —
ggguwsrfgsgggﬁéTasa przyczepy z hamulcem z podwyzszong 2500 2500 2500 2500 2200
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca 750 750 750 750 750
Dopuszczalne obcigzenie na dach (5) 140 170 170 170 170
Predkos¢ maksymalna (km/h) 183 (170%) 185 (170™)
0-100 km/h (sek.) 9,9 8,5

Cykl mieszany (1/100 km) 69-78 70-7.8
Srednia emisja CO2 (g/km) 69-78 185 - 204

PALIWO (pojemnos¢ w litrach)
Zbiornik paliwa
Zbiornik AdBlue

** przy podwyzszonej tadownosci - - dane niedostepne w trakcie homologacji

(1) réznica miedzy DMC a masq wtasnq pojazdu gotowego do jazdy. tadownosé moze byé mniejsza w zaleznosci od wyposazenia dodatkowego.

(2) z kierowcgq (75kg). Masa wtasna moze by¢ wyzsza w zaleznosci od wyposazenia dodatkowego

(3) w granicach DMC

(4) w granicach DMCZP

(5) roztozone na 8 pkt dla dtugosci Compact, 10 pkt dla dtugosci Standard i Long, 6 pkt w przypadku wersji z klapq tylng i dopuszczalne obcigzenie wynosi 150kg dla dtugosci Standard i Long

* Podane wartosci zuzycia paliwa i emisji CO, sq zmierzone na podstawie procedury WLTP zgodnie przepisami prawa europejskiego, w tym Rozporzqdzenia (UE) 2017/1151 i Rozporzqdzenia wykonaw-
czego Komisji (UE) 2017/1153. Od 1 wrzesnia 2018 r. nowe samochody sq homologowane zgodnie ze $wiatowgq zharmonizowangq procedurq badania samochodéw osobowych i lekkich samochoddéw
dostawczych (WLTP). Nowa procedura badar pozwala uzyska¢ bardziej realistyczne wyniki zuzycia paliwa i emisji CO5. Procedura WLTP zastgpita dotychczasowq europejskq procedure homologacyj-
nq (NEDC). Z uwagi na warunki pomiardw, ktére lepiej oddajq rzeczywiste warunki eksploatacji pojazdéw wartosci zuzycia paliwa i emisji CO5 uzyskane zgodnie z procedurq WLTP mogq by¢ w wielu
przypadkach wyzsze od uzyskanych na podstawie protokotu NEDC. Podane wartosci zuzycia paliwa i emisji CO» moggq sie réznic¢ od rzeczywistych w zaleznosci od wyposazenia danego pojazdu, w tym
wyposazenia dostepnego w opcji lub jako akcesoria fabryczne oraz typu opon. Zuzycie paliwa i emisja CO zalezy réwniez od warunkéw uzytkowania samochodu w tym m.in. pogody, indywidualnego
stylu jazdy kierowcy i obcigzenia pojazdu. Tabele pokazujq wartosci od najnizszych do najwyzszych, uzyskane z uwzglednieniem wyposazenia dodatkowego pojazdu. Wszystkie informacje byty aktual-
ne w momencie publikacji materiatu. Peugeot Polska Sp. z 0.0. oraz Dealerzy marki Peugeot zastrzegajq sobie prawo do zmian specyfikacji produktow. Szczegdtowe informacje mozna uzyskaé w naj-
blizszym punkcie sprzedazy oraz na stronie: https:/www. peugeot.pl/swiat-marki-peugeot/innowacje-i-technologie/wltp.html



DANE TECHNICZNE FURGON BRYGADOWY

SILNIK 2,0 Bluse&HSD| 120 2,0 Bluse&HSDl 150 2,O§éuSeIE—|Al?r|81 80
WYMIARY standard | sSteroed [ Sioncerc

Typ Turbo Diesel - bezposredni wtrysk paliwa pod wysokim cisnieniem
Liczba zaworow 16 zawordw 16 zaworéw 16 zaworéw
Liczba cylindrow 4 4 4
Pojermnosc skokowa (cm?) 1997 1997 1997

Moc maksymalna w kW (KM) przy obr/min 90 (122) / 3750 110 (150) / 4000 130 (177) / 3750*
Maks. moment obrotowy Nm przy obr/min 340 / 2000 370 /2000 400 / 2000*
Norma emisji spalin Euro 6.2

System Stop&Start Standard Standard Standard
Rodzaj Manualna Manualna Automatyczna
Liczba przetozen 6 6 8
Wspomaganie kierownicy elektro-hydrauliczne Standard Standard Standard
Srednica zawracania miedzy kraweznikami (m) 12,4 12,4 12,4

ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY

Przednie : Pseudo MacPherson

Zawieszenie - > ) , .
Tylne : z wahaczami wleczonymi ustawionymi ukosnie

Hamulce przednie / tylne Tarczowe wentylowane / Tarczowe

Opony 215/65 R16 seryjne - 215/60 R17 opcjonalne

Dopuszczalna masa catkowita — - 2740 — 2830 —
Dopuszczalna masa catkowita z podwyzszona tadownoscia 3060 2940 3060 2940 3000 3000
tadownosc (1) max — — 1007 — 1061 —
tadownosc podwyzszona (1) 1308 1170 1327 1170 1231 1184
Masa wiasna pojazdu gotowego do jazdy (1) (2) min. 1827 1845 1808 1845 1844 1891

Masa wiasna pojazdu gotowego do jazdy (1) (2) z podwyzszona
tadownoscig min.

Dopuszczalne obcigzenie osi przedniej (3) 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Dopuszczalne obcigzenie osi tylnej (3) — — 1500 — 1500 —
g?puszcza\ne obciazenie osi tylnej z podwyzszona fadownoscia 1800 1800 1800 1800 1800 1800
Dopuszczalna masa catkowita zespotu pojazddw — — 5000 — 4900 —
Dopuszc;av\na masa catkowita zespotu pojazdéw z podwyzszong 5000 5000 5000 5000 4900 4900
tadownoscia

Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem (4) — — 2300 — 2070 —
Dopuszc;av\na masa przyczepy z hamulcem z podwyzszona 2500 2500 2500 >500 2000 2000
tadownoscia (4)

Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca 750 750 750 750 750 750
Dopuszczalne obcigzenie na dach (5) 170 170 170 170 170 170
Predkos¢ maksymalna (km/h) 170 182 (170%) 185 (170%)
0-100 km/h (sek.) 1,7 99 8,5

Cykl mieszany (1/100 km) 7,3-7,7% 71-7,3 7,3-7,5
Srednia emisja CO (g/km) 192 - 2071 185-193 190 - 196
Zbiornik paliwa 69

Zbiornik AdBlue 22,4

** przy podwyzszonej tadownosci - - dane niedostepne w trakcie homologacji

1) réznica miedzy DMC a masq wtasnqg pojazdu gotowego do jazdy. tadownos¢ moze byc¢ mniejsza w zaleznosci od wyposazenia dodatkowego.

2) z kierowcq (75kg). Masa wtasna moze by¢ wyzsza w zaleznosci od wyposazenia dodatkowego

3) w granicach DMC

4) w granicach DMCZP

5) roztozone na 8 pkt dla dtugosci Compact, 10 pkt dla dtugosci Standard i Long, 6 pkt w przypadku wersji z klapq tylng i dopuszczalne obcigzenie wynosi 150kg dla dtugosci Standard i Long

* Podane wartosci zuzycia paliwa i emisji CO, sq zmierzone na podstawie procedury WLTP zgodnie przepisami prawa europejskiego, w tym Rozporzqdzenia (UE) 2017/1151 i Rozporzqdzenia wykonaw-
czego Komisji (UE) 2017/1153. Od 1 wrzesnia 2018 r. nowe samochody sq homologowane zgodnie ze swiatowq zharmonizowang procedurq badania samochodéw osobowych i lekkich samochoddéw
dostawczych (WLTP). Nowa procedura badar pozwala uzyska¢ bardziej realistyczne wyniki zuzycia paliwa i emisji CO;. Procedura WLTP zastgpita dotychczasowq europejskq procedure homologacyj-
nq (NEDC). Z uwagi na warunki pomiardw, ktore lepiej oddajq rzeczywiste warunki eksploatacji pojazdéw wartosci zuzycia paliwa i emisji CO, uzyskane zgodnie z procedurq WLTP mogq by¢ w wielu
przypadkach wyzsze od uzyskanych na podstawie protokotu NEDC. Podane wartosci zuzycia paliwa i emisji CO» moggq sig roznic¢ od rzeczywistych w zaleznosci od wyposazenia danego pojazdu, w tym
wyposazenia dostepnego w opcji lub jako akcesoria fabryczne oraz typu opon. Zuzycie paliwa i emisja CO, zalezy rowniez od warunkéw uzytkowania samochodu w tym m.in. pogody, indywidualnego
stylu jazdy kierowcy i obcigzenia pojazdu. Tabele pokazujq wartosci od najnizszych do najwyzszych, uzyskane z uwzglednieniem wyposazenia dodatkowego pojazdu. Wszystkie informacje byty aktual-
ne w momencie publikacji materiatu. Peugeot Polska Sp. z 0.0. oraz Dealerzy marki Peugeot zastrzegajq sobie prawo do zmian specyfikacji produktow. Szczegdtowe informacje mozna uzyskaé w naj-
blizszym punkcie sprzedazy oraz na stronie: https:/www. peugeot.pl/swiat-marki-peugeot/innowacje-i-technologie/wltp.html
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OFERTY DODATKOWE

— AKCESORIA

HAK HOLOWNICZY BEZ ZACZEPU / BELKA POPRZECZNA BAGAZNIKA OStONY PRZECIWBLOTNE
ZACZEP KULOWY 7 DACHOWEGO (POJEDYNCZA) ] TYLNE

w

1179 7t / 209 Zt

SYSTEM WSPOMAGANIA
PARKOWANIA TYLNY

ALARM
ANTYWEAMANIOWY

KOMPLET DYWANIKOW PRZEDNICH
GUMOWYCH

1 059 Zt 1 059 Zt

Ceny przedstawione w cenniku nie obejmuja montazu i moga ulec zmianie. W celu otrzymania ostatecznej oferty nalezy sie skontaktowac z dealerem
Peugeot. Podane sa ceny detaliczne w ztotych brutto.

— UMOWY SERWISOWE

UMOWY SERWISOWE PEUGEOT TO UNIKALNA OFERTA SKIEROWANA DO KLIENTOW, KTORZY CHCA SZCZEGOLNIE ZADBAC O SWO)
SAMOCHOD | CIESZYC SIE SPOKOJEM FINANSOWYM ORAZ TECHNICZNYM AZ PRZEZ 8 LAT.

OFERTA:

1. BASIC — ZABEZPIECZENIE FINANSOWE USUNIECIA SKUTKOW EWENTUALNYCH AWARII,

2. COMFORT — PROSTE ROZWIAZANIE ZAWIERAJACE ZRYCZALTOWANY KOSZT PRZEGLADOW OKRESOWYCH,

3. COMFORT PLUS — OBEJMUJE USUNIECIE SKUTKOW AWARII ORAZ PRZEGLAD OKRESOWY,

4. PREMIUM — PEENA OFERTA UStUG PEUGEOT W ZAKRESIE UTRZYMANIA PANSTWA POJAZDU PRZEZ CALY OKRES TRWANIA UMOWY

UWAGA! Przedstawione informacje sa oparte na danych aktualnych w chwili publikacji i moga podlega¢ zmianom. Prezentowane dane techniczne,
wyposazenie, opcje i kolory moga zostac w kazdej chwili zmienione lub by¢ niedostepne, moga tez byc ograniczone do czesci modeli, oznaczonych serii
specjalnych lub by¢ ograniczone liczba dostepnych pojazddw.

Dane zawarte w cenniku nie stanowig oferty w rozumieniu przepiséw prawa polskiego. Tres¢ cennika ma charakter wylacznie informacyjny,
w szczegdlnosci nie nalezy jej traktowac jako wigzacego prawnie zobowiazania ani zapewnienia w rozumieniu art. 556 § 2 ustawy Kodeks cywilny
z dnia 23 kwietnia 1964 r. (DzU nr 16, poz. 93 ze zm.) — gwarancje stanowi wytacznie dokument gwarancyjny wydany przez sprzedawce. Wiazace
ustalenie ceny, wyposazenia i specyfikacji pojazdu zostaje dokonane w chwili podpisania umowy sprzedazy lub dostawy pojazdu. W celu uzyskania
wszelkich dodatkowych informacji o oferowanych pojazdach, ustugach i akcesoriach zapraszamy do autoryzowanych dystrybutoréw Peugeot.

Samochody Peugeot podlegaja recyklingowi i odzyskowi zgodnie z ustawa o recyklingu pojazddw wycofanych z eksploatacji oraz innymi przepisami
dotyczacymi wymogdw ochrony srodowiska, a materialy uzyskane w drodze recyklingu sa wykorzystywane w produkcji sprzedawanych wyrobdw.
Demontazu samochoddw i ich zuzytych czesci dokonuje sie zgodnie z przepisami o odpadach. Peugeot zapewnia rozwdj w zakresie mozliwosci
osiggania przez pojazdy wymaganego przepisami ochrony srodowiska poziomu odzysku i recyklingu. Dane dotyczace odzysku i recyklingu pojazddéw sa
dostepne na www.peugeot.pl.
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